
БА-1
тфс

БА-2

пн-8

Пр-1 = 3А
Пр-2 = 25(30)А
Пр-3 =25(30)А

«+» от АК

«+» от замка
зажигания 

Р1

Р2

Блок
реле

87

Р 1/30

Вых. на  фильтр (15)

Вых. на  ПН-8

Р 2/30

86

86

серый

Вых.ДВ (16)

Бак 

Фильтр

пульт
29

28

28

27

29

масса

Вых. на фильтр (15)

Вых. на фильтр (16)

БА-1
87

87

85 86

30

«+» от АК

«+» от замка
зажигания 

29

28

27

пульт

Функц. схема СУ ПН-5М

Функц. схема СУ ПН-6М  «Арктика»

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Болт М8*10(Корпус)

Крышка фильтра 

Кожух фильтра

Центральная ось

Нагреватель-сепаратор

Успокоитель топлива

Ось сепаратора

Основание фильтра

Кран слива  топлива 

Входной штуцер d=10

Специальная шайба

Выходной штуцер d=10

Болт М8*10(Корпус)

Контакт нагревателя М5
Контакт датчика воды М4

Резиновое кольцо 084*090*36

Кабель фильтра

Плата  датчика воды 

Пружина

Манжета 840-11171114

Фильтрующий  элемент 

Манжета 201-1117116-А
Пробка разгерметизации

Резиновое кольцо 010*014*25

Индикатор датчика воды

Индикатор нагревателя

Клавиша включения питания

- разъемное соединение

силовые цепи

Пр-1 

П
р
-2 масса

масса

Пр-1 

масса

масса

масса

Пр-2

Пр-3 
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